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WINDBOX Il Pro

Durch ihre flache Bauform und dennoch hohe Leistungsfahigkeit kann die
WINDBOX Il Pro in der Industrie, in Blros aber auch im Digital Signage
eingesetzt werden.

Industrie-PC fiir viele Anwendungsbereiche

Die WINDBOX Il Pro zeichnet sich durch ihre besonders flache Bauform aus.
Dennoch hat das System eine hohe Leistungsfahigkeit und kann sowohl in
der Industrie, in Buros aber auch im Digital Signage eingesetzt werden.

Technische Daten

Allgemein

CPU Intel® Celeron® 3455
Anwendungen Digital Signage, Industrie-PC, MSI IPC
Leistungsaufnahme Idle in W 5

Umgebungsbedingungen 0°C bis zu +40°C

Kuhlung passiv

Stromversorgung

DCIn 19V /3,42A

Eingangsspannung Netzteil 100 - 240V

Anschlisse

Videoausgabe DisplayPort, HDMI (kein Hot Plug)
DisplayPort 1.2 2

HDMI 2.0 1

Gigabit-LAN 2

USB 2.0 1

USB 3.2 3

COM RS232 1

2,5"-Laufwerk 1
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Abmessungen
Héhe 19 mm
Breite 255 mm
Tiefe 180 mm
Wandhalterung ja
VESA-Halterung 75x75
Grafik
Integrierte Grafik Intel® HD Graphics
Unabhangige Bildausgabe 3
Videoaufldsung 4K @ 60Hz
Sonstiges
Betriebssystem Windows 10 loT Enterprise 2019 LTSC Entry
. . Das Gerat ist vorgesehen fiir die Nutzung in Industrieumgebung. Der Betrieb dieses Gerates
Warnhinweis Class A kann im Wohnbereich Funkstorungen verursachen.
Warnhinweis bei 802.11a Nutzung Falls Sie das WLAN Modul nach 802.11a im 5 GHz Bereich verwenden wollen: Die Nutzung im

Frequenzbereich 5150 MHz - 5350 MHz ist nur in Innenrdumen gestattet!
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